
Als ernstzunehmender Heimwerker 
benötigen Sie einen professionellen 
Kolbenkompressor. Selbst, wenn Sie Ihren 
Kompressor nicht ständig verwenden, 
erwarten Sie Spitzenleistung, wenn Sie ihn 
benötigen. Und diese bekommen Sie vom 
leistungsstarken Agre GOLF MZ: Er versorgt 
über seine lange Lebensdauer hinweg mehr 
Werkzeuge mit absolut sauberer, ölfreier 
Druckluft. 

Leistungsfähig 
Sie erhalten einen Druck von bis 
zu 10 bar, sodass sie spezielle 
Hochdruckwerkzeuge verwenden 
können.

Geräuscharmer Betrieb
Da die Geräuschemissionen nur 
60 dB(A) betragen, ermöglicht 
der GOLF MZ eine angenehme 
Arbeitsumgebung.

Zuverlässig
Der GOLF MZ verfügt über eine 
ölfreie Pumpe mit Direktantrieb, 
die dank geringerer 
Wartungsanforderungen eine 
längere Lebensdauer mit 
zuverlässiger Leistung bietet.

Flexible Konfigurationen
Es sind Varianten mit 1 PS und 
2 PS sowie Konfigurationen mit 
6-Liter-, 24-Liter- und 50-Liter-
Behälter verfügbar, sodass Sie 
garantiert einen GOLF MZ für Ihre 
speziellen Anforderungen finden.

Einfach zu bedienen
Der GOLF MZ ist ein echter 
Plug-and-Play-Kompressor. Dank 
des praktischen Druckschalters 
ist die Bedienung ganz einfach.

Sicher
Der Kompressor ist vollständig 
von einem Gehäuse umschlossen, 
sodass Sie vor heißen und 
beweglichen Teilen geschützt sind. 

Bewährt, einfach und  
intelligent: erhöhte 

Zuverlässigkeit bei Druckluft. 

GOLF MZ Professional
Kolbenkompressoren
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Technische Daten

Modell
Leistung Druck Pumpe U/min Luftdurchsatz Behälter Schalldruck Spannung Abmessungen Gewicht

Schmierung

PS kW bar typ U/min l/min m3/h l dB(A) V/ph/Hz L x B x H kg

GOLF 6 
MZ10 1 0,75 10 MZ10 1450 115 6,9 6 60 230/1/50 372 X 307 X 

505 19 ÖLFREI 
VERDICHTEND

GOLF 6 
MZ20 2 1,5 10 MZ20 2900 230 13,8 6 67 230/1/50 372 X 307 X 

505 19 ÖLFREI 
VERDICHTEND

GOLF 24 
MZ20 2 1,5 10 MZ20 2900 230 13,8 24 72 230/1/50 606 X 300 X 

610 23 ÖLFREI 
VERDICHTEND

GOLF 50 
MZ20 2 1,5 10 MZ20 2900 230 13,8 50 72 230/1/50 807 X 385 X 

646 31 ÖLFREI 
VERDICHTEND

Wählen Sie Ihren  
GOLF MZ

GOLF MZ 6L 
•  Hubvolumen bis zu 230 l/min
•  Modelle mit 1 oder 2 PS
•  Bis zu 10 bar
•  6-Liter-Behälter
•  Kompakte Einheit mit 

integriertem Druckregler und 
Behälter unter dem Kompressor 

GOLF MZ 24L und 50L
•  Hubvolumen bis zu 230 l/min 
•  2 PS
•  Bis zu 10 bar
•  24-Liter- oder 50-Liter-Behälter
•  Dank der robusten Hinterräder 

und des ergonomischen Griffs 
können Sie Ihren größeren GOLF 
MZ mit minimalem Aufwand 
dorthin mitnehmen, wo Sie ihn 
benötigen.

Ölfreie Druckluft schützt 
Ihre Werkzeuge, Ihre Arbeit 
und die Umwelt. 
 

Ein großer Lüfter sorgt  
für eine optimale 
Wärmeableitung.

Verbesserter Geräuschpegel 
dank gut ausbalancierter 
Pumpe und reduziertem 
Vibrationspegel. 

Extrem leises 1-PS-Gerät 
mit niedriger 
Pumpendrehzahl und 
4-poligem Motor.

 Zuverlässige Kugellager 
verlängern die 
Lebensdauer des 
Kompressors.

Eine erstklassige 
Pumpe

GOLF MZ 6L GOLF MZ 24L und 50L
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